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LIFEPAK CR2 defibrillátor 
LIFELINKcentral AED-programkezelővel

A hirtelen szívmegállás (SCA – sudden cardiac arrest) bárkivel, bárhol 
megtörténhet. Az azonnali kezelés létfontosságú. Az áldozat túlélési 
esélye kezelés nélkül percről percre drasztikusan romlik.1 Éppen 
emiatt olyan fontosak a nyilvánosan hozzáférhető defibrillátorok. 
Segítségükkel az életmentő technológia oda is eljuthat, ahol a 
legnagyobb szükség van rá. Így vészhelyzet esetén a segítségre 
szorulók a lehető legjobb ellátásban részesülhetnek. 

Képzeljen el egy olyan jövőt, ahol a jobb technológia 
révén jobb eredményeket érhetünk el – és több 
életet menthetünk meg. A komplett AED (Automated 
External Defibrillator, automata külső defibrillátor) 
gyorsreagáló rendszer központi eleme az áttörést 
biztosító, LIFELINKcentral AED programkezelővel 
ellátott LIFEPAK CR2 defibrillátor. Az eseményben 
érintett eszközök és személyek kapcsolatban állnak 
egymással, így hirtelen szívmegállás esetén csökken 
a szükségtelen késlekedés. Ez pontosan az az áttörést 
biztosító technológia, amelyet egy piacvezető 
vállalattól elvárhat.

A nyilvános defibrillátorok 
új megközelítése.
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LIFEPAK CR2 defibrillátor 
LIFELINKcentral AED-programkezelővel

Az AED-k kizárólag akkor hatékonyak, ha könnyen 
elérhetők és használatra készek. Legyen akár egy 
AED-je vagy 100 szétszórva a világban, mostantól 
mindegyikről tudni fogja, hogy használatra kész-e. A 
folyamatos rendszerkarbantartás sok időt vett igénybe, 
és hibák is előfordulhattak – egészen mostanáig. 

A LIFELINKcentral AED programkezelő minden 
mobiltelefon- vagy WiFi®-hálózatra kapcsolódó 
CR2 készüléket ellenőriz, és a készülék 
üzemkészségét befolyásoló események esetén 
riasztást küld – mindezt teljesen automatikusan.

Lemerült az akkumulátor? A LIFELINKcentral 
AED-programkezelő riasztást küld Önnek 
erről, ezáltal nagymértékben csökkenthető az 
AED program fenntartására szánt erőfeszítés 
és költség, valamint fokozható a program 
készenléte és hatékonysága.

Az önellenőrzés azt 
jelenti, hogy Ön felkészült a 
vészhelyzetekre 
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A kapcsolódás a jobb ellátás 
alapköve. 

A WiFi-kapcsolat teljes képet adhat a 
LIFENET® AED eseménykövetővel ellátott 
sürgősségi ellátóknak minden egyes hirtelen 
szívmegállásról. Így jobban fel tudnak készülni, 
mielőtt még elindulnának: ismerni fogják a 
leadott sokkok adatait, látni fogják a beteg 
EKG-jét stb. 

Ez a folytatólagos ellátás a kórházba is elkíséri 
a beteget, és továbbadásra kerül a LIFENET 
rendszerhez csatlakozó ellátóknak. Egy esemény 
után minden információ akadálytalanul 
elküldhető a Wi-Fi-hálózaton keresztül, és 
hozzáadható a beteg kórlapjához anélkül, hogy 
közvetlenül az AED-ből kellene letölteni az 
adatokat. 
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LIFEPAK CR2 defibrillátor 
LIFELINKcentral AED-programkezelővel

Minden hirtelen szívmegállás esetében CPR-t (újraélesztést) kell alkalmazni. 
Minden egyes esetben. Korábban a CPR-t meg kellett szakítani a szívritmus 
elemzéséhez, és a versenytársak régebbi technológiái esetében az életmentőnek 
10 másodpercre vagy még hosszabb időre meg kellett szakítania a CPR-t. Sajnos 
a CPR megszakítása negatívan befolyásolja a túlélési esélyt, és az Európai 
Újraélesztési Tanács (European Resuscitation Council – ERC) 2015-ös irányelvei 
szerint a sikeres kimenetel valószínűségének növelése érdekében minimálisra 
kell csökkenteni a megszakításokat.3 

Míg más AED-k gyorsulásmérő vagy valamilyen egyéb 
eszköz segítségével szolgáltathatnak CPR visszajelzést, a 
CR2 megfelelő mennyiségű utasítást ad, és rendelkezik az új 
cprINSIGHT™ elemzési technológiával. A CPR megkezdését 
követően a cprINSIGHT technológia automatikusan 
végrehajtja az elemzést, és érzékeli, hogy szükség van-e sokk 
leadására. Ez jelentősen csökkenti a mellkaskompresszióban 
beálló szünetet, illetve akár szükségtelenné is teheti azt, ha 
a ritmus nem sokkolható. A több CPR pedig jobb vérkeringést 
és jobb túlélési esélyt jelent.3,4

A CR2 az egyetlen olyan AED, amely lehetővé teszi a 
mellkaskompressziót az EKG-s ritmuselemzés közben, így 
csökkenti a CPR és a defibrillálás közötti szünetek hosszát. 
Egy AED-ket összehasonlító vizsgálatban kimutatták, 
hogy a CR2 segítségével a laikus segítségnyújtók 
összességében a legjobb minőségű CPR-t tudták nyújtani.5 
Sokkolható ritmus észlelésekor a CR2 emelkedő energiájú 
sokkokat ad le, amihez nincs szükség a felhasználó általi 
megítélésére. A CR2 készülék segítségével az életmentő arra 
összpontosíthat, ami igazán fontos – az életmentésre.5 

A folyamatos kardiopulmonális 
újraélesztés (CPR)  
növeli a túlélés esélyét2
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A folyamatos kardiopulmonális 
újraélesztés (CPR)  
növeli a túlélés esélyét2

2
Húzza meg a piros 
fogantyút, és helyezze 
fel az elektródákat.

1
Nyissa fel a fedelet, 
és tegye szabaddá a 
beteg mellkasát.

Rövid idő az első 
sokkleadásig.5

Még a minimálisan képzett felhasználó is 
gyorsan, mindössze 2 lépésben megkezdheti az 
életmentést: 

Az ERC-irányelvek szerint amikor a közelben 
tartózkodók a beteg összeesése után 3–5 percen 
belül, illetve a mentők kiérkezése előtt CPR-t, 
illetve az AED-vel sokkleadást végeznek, a 
túlélési esély akár 70%-ra is nőhet.3
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LIFEPAK CR2 defibrillátor 
LIFELINKcentral AED-programkezelővel

A LIFEPAK CR2 defibrillátor egyszerű ábrák, 
hangos utasítások és automata funkciók révén 
segíti a felhasználót az összpontosításban. A 
bizonytalanságot előidéző elemek eltávolításra 
kerültek, méghozzá bizonyított eredményekkel.5

Az AED használói a CR2-ről folyamatosan úgy 
nyilatkoznak, hogy egyszerű a használata, jól 
hallható, és megerősítették, hogy az AED magas 
szintű felhasználói magabiztosságot nyújt.5

Magabiztosságot 
ad a felhasználónak

A minimálisan képzett segítségnyújtó könnyen elbátortalanodhat, ha 
éles vészhelyzetben közbe kell avatkoznia. A segítségnyújtóknak a lehető 
legegyszerűbben használható AED-re van szükségük a magabiztosságuk 
megőrzéséhez. 
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Az életmentés egyszerűbb, 
mint gondolja.

Réteges kialakítás jól követhető, feltűnő 
ábrákkal
A képzett és a képzetlen AED-felhasználók számára 
is egyértelmű, hogyan kell elkezdeni a műveletet.

QUIK-STEP™ elektródák
A könnyebb (gyors, egymás melletti) elhelyezés 
érdekében fejtse le közvetlenül az alapelemről.

cprINSIGHT™ elemzési technológia
Annak elemzése, hogy van-e sokkolható szívritmus 
elemzése a mellkasi kompresszió során, annak 
szüneteltetése nélkül. 

Metronóm és CPR-irányítás 
Megadja a hatékony ütemet, könnyebb és hallható 
utasításokat ad a felhasználó számára, folyamatosan 
javasolva a megfelelő technikát és mélységet.

Gyermek üzemmód
Váltás a csökkentett energiájú és a gyermekek 
számára megfelelő CPR-utasításokkal szolgáló 
Gyermek üzemmódba.

A lehető legmagasabb energia
Szükség esetén akár 360 J energialeadás a 
hatékonyabb sokkleadásért.

Kétnyelvű 
A készülék használatakor két előre beállított nyelv 
közül választhat.

LIFEPAK TOUGH™
IP55-ös besorolás a kihívást jelentő 
környezetekhez.

8 év jótállás
8 év jótállási támogatás.

ClearVoice™ technológia
A hangutasítások a segítségével zajos környezetben is 
jól hallhatók.
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LIFEPAK CR2 defibrillátor 
LIFELINKcentral AED-programkezelővel

Műszaki adatok
Defibrillátor

Típus: LPCR2

Hullámforma: Kétfázisú csonka exponenciális a 
beteg impedanciájának megfelelő feszültség- és 
időtartam-kompenzációval.

A beteg impedanciatartománya: 10 – 300 ohm

Energiapontosság: 
Az energiabeállítás 10%-a 50 ohm értékre 
A névleges kimeneti energia 15%-a 
25–175 ohm értékre

Kimeneti energiaszekvencia: Több 
energiaszint, 150–360 J között állítható.

Energia  
alapbeállítások:  200 J, 300 J, 360 J (felnőtt)  

50 J, 75 J, 90 J (gyermek)

Shock Advisory System™: EKG-elemző 
rendszer, mely javaslatot tesz, hogy helyénvaló-e 
a sokkolás.

cprINSIGHT™ elemzési technológia: Az 
újraélesztés közben a defibrillátor ennek 
a funkciónak a segítségével elemzi a beteg 
szívritmusát. 

CPR-irányítás: A felnőtteken és gyermekeken 
kivitelezett CPR-re vonatkozó utasítások, 
beleértve a visszajelzést, ha a készülék nem 
észlel CPR-t, az ütem és mélység vezérlését, 
a metronómot, valamint a kéz elhelyezésére 
vonatkozó utasításokat.

Sokkleadási idő 360 J-on CPR után (aktivált 
cprINSIGHT esetén):  
-  Félautomata: < 7 másodperc

-  Teljesen automata: < 13 másodperc

Töltési idő: 0 másodperc az első 150 J vagy 200 J 
energiájú sokkhoz (előre feltöltött készüléknél). 
Aktivált cprINSIGHT esetén a későbbi 
sokkolásokhoz szükséges töltés a CPR során 
történik, így a CPR periódus végén a készülék 
készen áll a sokkleadásra.

Kezelőszervek

Fedél kioldás/ BE-KIKAPCSOLÁS: A készülék 
tápellátását szabályozza.

Sokk gomb, félautomata: Energia leadása, ha a 
felhasználó megnyomja a gombot.

Sokk gomb, teljesen automata: Felvillan 
a felhasználói beavatkozást nem igénylő 
energialeadás előtt.

Gyermek üzemmód gomb: Lehetővé teszi a 
csökkentett energiájú és a gyermekek számára 
egy éves kortól megfelelő CPR-irányítást nyújtó 
Gyermek üzemmódba történő váltást.

Nyelv gomb: A kezelő választhat az elsődleges 
és a másodlagos nyelv között, opcionálisan 
többnyelvű konfiguráció is beállítható.

Elektromos védelem: Az IEC 60601-1/EN 
60601-1-es szabványnak megfelelően a bemenet 
nagy feszültségű defibrillátorimpulzus elleni 
védelemmel van ellátva.

Biztonsági besorolás: Belső tápellátású 
berendezés. IEC 60601-1/EN 60601-1.

Felhasználói kezelőfelület

Felhasználói kezelőfelület: A felhasználói 
kezelőfelület hangutasításokat és hangjelzéseket 
ad le.

ClearVoice™ technológia: Felismeri a 
háttérzajt, és úgy állítja be a hangjelzéseket és 
a hangutasításokat, hogy zajos környezetben is 
tisztán hallhatóak legyenek.

Készülékállapot-visszajelzők: Vizuális 
és hangjelzések jelzik a rendszer készenléti 
állapotát (készülék, tappancsok és akkumulátor).

Környezeti feltételek

Megjegyzés: Minden leírt műszaki adat 
feltételezi, hogy a készüléket működtetés előtt 
(legalább két órán át) üzemi hőmérsékleten 
tartották.

Üzemi hőmérséklet: 0 – +50 °C (+32 – +122 °F).

Tárolási hőmérséklet: az akkumulátorral és az 
elektródákkal együtt –30 °C és +60 °C (–22 °F és 
+140 °F) között a maximális kitettségi idő egy 
hét.

Hosszú távú tárolás: A defibrillátort mindig 
tárolja az ajánlott 15 °C és 35 °C (59 °F és 95 °F) 
közötti hőmérséklet-tartományon belül.

Tengerszint  
feletti magasság:  –382 és 4572 m  

(-1253 és 15 000 láb) között.

Relatív páratartalom: 5–95% (nem 
lecsapódó).

Porállóság és vízhatlanság: IEC 60529/EN 
60529 IP55, ha az elektródák csatlakoztatva 
vannak és be van helyezve az akkumulátor.

Sokk: IEC 60068-2-27 (40 g, 11 ms-os impulzus, 
½ sinus minden tengelyen).

Vibráció: MIL-STD-810G, 514.6 sz. módszer, 
helikopter – 14-es kategória és földfelszíni jármű 
– 20-as kategória.  

Fizikai jellemzők

A fogantyúval, az elektródákkal és az 
akkumulátorral együtt:
-  Magasság: 9,7 cm

-  Szélesség: 22,6 cm

-  Hossz: 27,4 cm

-  Tömeg: 2,0 kg

Kiegészítők

Elsődleges akkumulátor: 
-  Típusa: Lítium-mangán-dioxid (Li/MnO2), 

12,0 V, 4,7 Ah.

-  Kapacitás (20 °C-on): 166 200 joule 
teljesítményű sokkokat (a sokkleadások között 
egy perces CPR intervallummal) vagy 103 360 
joule teljesítményű sokkokat (a sokkleadások 
között egy perces CPR intervallummal), illetve 
800 perc üzemidőt biztosít.

-  Készenléti idő (kizárólag napi teszteket 
feltételezve): Amennyiben a készülék nincs 
használatban, egy új akkumulátor 4 évig 
biztosítja a tápellátást.

-  Akkumulátorcsere-jelzés: Első 
megjelenésekor még legalább 6 sokk leadására 
van lehetőség, és 30 percnyi üzemidő áll 
rendelkezésre.

-  Tömeg: 0,3 kg (0,7 font)

Elektróda-tappancsok: 
-  Tappancsok: Egyaránt alkalmasak felnőtt és 

gyermek betegek esetén.

-  Tappancsok csomagolása: Felhasználóbarát, 
gyorsan előkészíthető elektródák.

-  A tappancsok cseréje: A tappancsokat 4 évente 
vagy minden betegen való használat után 
cserélje le.

Adattárolás

Memória típusa: Belső digitális memória  
(flash RAM).

EKG-adatok tárolása: Legalább 60 percnyi  
EKG-adat tárolható két beteg esetén.

Adatkapcsolat

Kommunikáció: USB, 802.11 b/g/n 
vezeték nélküli, vagy mobil adatátvitel a 
LIFELINKcentral™ AED programkezelőre vagy a 
LIFENET® rendszerre.

Frekvenciatartomány: 

–  WiFi: 2400 MHz – 2483,5 MHz
– Mobilhálózat: WCDMA 800/ 850/ 900/ 
1700/1900/2100; GSM 850/900/1800/1900
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Olyan jövőt szeretnénk megvalósítani, ahol a jobb technológia révén jobb eredményeket érhetünk 
el, és több életet menthetünk meg. Hirtelen szívmegállás esetén mindenki a legjobbat szeretné 
nyújtani az érintett alkalmazottaknak, ügyfeleknek, diákoknak és a nyilvánosság számára is. A 
sürgősségi ellátó technológiák megbízható, piacvezető vállalata által tervezett, LIFELINKcentral 
AED programkezelővel ellátott LIFEPAK CR2 defibrillátor biztosítja a felhasználónak a hirtelen 
szívmegállás jelentette vészhelyzet hatékony kezeléséhez szükséges megoldást, miközben az 
önellenőrzés révén fenntartja saját készenléti állapotát, így az AED program kezelése szinte 
semmilyen erőfeszítést nem igényel. 

Mentsünk meg még több 
életet a LIFEPAK AED 
gyorsreagáló rendszerrel! 
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További információkért forduljon a Stryker képviseletéhez vagy látogasson el 
honlapunkra: strykeremergencycare.com

Nyilvánosan hozzáférhető elsősegélynyújtás
Az AED felhasználóknak képzéssel kell rendelkezniük az újraélesztés (CPR) és az AED használata terén.

Bár nem mindenkit lehet megmenteni, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a korai defibrillálás jelentősen növelheti a 
túlélési arányt. Az AED-k felnőttek és gyermekek esetében is használhatók. Az AED-k 25 kg-nál (55 fontnál) kisebb 
testtömegű gyermekeknél is használhatók, de egyes modellekhez külön defibrillációs elektródákra van szükség.

A leírt információk célja a Stryker termékkínálatának bemutatása. A Stryker bármely termékének használata előtt 
olvassa el a használati útmutatóban a javallatokkal, az ellenjavallatokkal, a figyelmeztetésekkel és a lehetséges 
nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos teljes használati utasítást. Lehetséges, hogy a termékek nem érhetők el 
minden piacon, mivel a termékek elérhetőségét meghatározza az egyes piacokra vonatkozó szabályozási és/vagy 
orvosi gyakorlat. A Stryker termékeinek az Ön területén való elérhetőségével kapcsolatos kérdésekkel forduljon az 
értékesítési képviselőjéhez. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az ábrázolt termékek CE-jelöléssel 
vannak ellátva, a vonatkozó EU rendeleteknek és irányelveknek megfelelően.

A Stryker vagy kapcsolt vállalkozásai a következő védjegyeket vagy szolgáltatási védjegyeket birtokolják, használják 
vagy alkalmazták: LIFELINKcentral, LIFEPAK. Az összes többi védjegy az adott tulajdonosok vagy védjegyhasználók 
védjegye.   

Ha egy termék, funkció, szolgáltatásnév vagy logó nem szerepel ebben a listában, az nem jelenti azt, hogy a Stryker 
lemond az adott névre vagy logóra vonatkozó védjegyéről vagy más szellemi tulajdonjogáról.
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A LIFEPAK CR2 csak offline üzemmódban működő 
változatban is kapható LIFEPAK CR2 USB néven. Ez a 
változat nem rendelkezik kapcsolódási funkciókkal, 
kettős nyelvvel és cprINSIGHT rendszerrel. A 
részletekért olvassa el a LIFEPAK CR2 USB adatlapját.

Ha a LIFEPAK CR2 defibrillátort hivatalos Stryker-forgalmazótól vagy viszonteladótól szerezte be, a forgalmazó vagy viszonteladó 
hozzáférhet a LIFELINKcentral AED programkezelő-fiókjához, és fogadhatja a LIFEPAK CR2 defibrillátor által küldött értesítéseket 
is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a forgalmazó vagy viszonteladó értesítésére vonatkozó beállítás BÁRMIKOR kikapcsolható: 
a beállítás kikapcsolásához kérelmezze a Stryker vevőszolgálatánál, hogy a webhelyet forgalmazói vagy viszonteladói értesítések 
nélkül szeretné használni.
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